Deklaracja wydajnosci

KLB
—A_ KOTZTAL

Lacke +Beschichtungen GmbH

KLB-SYSTEM EPOXID
EP 53 Spezialgrund-AgBB

1. Unikalny kod
identyfikacyjny typu
produktu:

Flip oS

EN 13813:2003-01 - EP53-V1-102026

2. Numer typu, partii
lub serii lub inny znak
identyfikacyjny
produktu budowlanego
zgodnie z art. 11 ust. 4:

Numer partii: patrz opakowanie produktu

3. Przeznaczenie lub
przewidziane
zastosowania produktu
budowlanego zgodnie z
obowiazujaca
zharmonizowana
specyfikacja
techniczna:

EN 13813: Zaprawy posadzkowe z zywicy syntetycznej do stosowania wewnatrz
pomieszczen

4. Nazwa,
zarejestrowana nazwa
handlowa lub
zarejestrowany znak
towarowy oraz dane
kontaktowe producenta
zgodnie z art. 11 ust. 5:

KLB Koétztal Lacke + Beschichtungen GmbH
GunztalstralRe 25
D-89335 Ichenhausen

5. System lub systemy
oceny i weryfikacji
statosci wtasciwosci
uzytkowych wyrobu
budowlanego zgodnie z
zatgcznikiem V:

EN 13813:

System 4 (do zastosowan wewnetrznych)

System 4 (do zastosowan wewnetrznych podlegajgcych przepisom dotyczacym
odpornosci ogniowej)

6. Jednostki
notyfikowane (N):

EN 13813, system 4: -

8. Deklarowana moc:

Najwazniejsze cechy Patrz znak CE w zatgczniku

Wiasciwosci uzytkowe Patrz znak CE w zataczniku

Zharmonizowane specyfikacje techniczne | EN 13813:2002
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9. Wydajnos¢ produktu
zgodnie z punktami 1 i
2 odpowiada
deklarowanej
wydajnosci zgodnie z

Podpisano w imieniu producenta i w imieniu producenta przez:

Artur Kehrle, dyrektor zarzgdzajacy / CEO
Imie i nazwisko oraz stanowisko

punktem 9. Wylacznie
producent zgodnie z
punktem 4 jest
odpowiedzialny za
sporzadzenie niniejszej

Ichenhausen, 15.10.2026
Miejsce i data wystawienia
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Podpis

Oznakowanie CE

KLB Kétztal Lacke + Beschichtungen GmbH
GiinztalstraBle 25
D-89335 Ichenhausen

16

EP53-V1-102026

DIN EN 13813:2002

Zaprawa do posadzek z zywicy syntetycznej
DIN EN 13813: SR-B1,5-AR0,5-IR4

Reakcja na ogien Ef-sl
Uwalnianie substancji korozyjnych SR
Odporno$¢ na zuzycie BCA AR 0,5|

Wytrzymato$¢ przyczepnosci na odrywanie | B 1,5

Odporno$¢ na uderzenie IR4

. Prosimy o zapoznanie sie z najnowszg wersja informacji o tym produkcie na naszej stronie
internetowe;.

Wszystkie podane informacje opierajg sie na naszym doswiadczeniu i przygotowaniu technicznym. Gwarantujemy
prawidtowa i odpowiednig jako$¢ naszych produktéw. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za prace, ktore nie zostaty
wykonane przez nas, poniewaz nie mamy wptywu na warunki przetwarzania lub obrébki. W indywidualnych przypadkach
zalecamy przeprowadzenie prob na miejscu. Wraz z publikacja niniejszej nowej informacji o produkcie KLB wszystkie
poprzednie informacje tracg waznos¢. Najnowsza wersja jest dostepna w formie elektronicznej na naszej stronie
internetowej www.klb-koetztal.com. Ponadto obowigzuja nasze ,,0gélne warunki handlowe”.

KLB
é KOTZTAL GunztalstraBe 25

Lacke +Beschichtungen GmbH 89335 Ichenhausen, GERMANY

Phone +49 (0) 8223-96 92-0
Fax +49 (0) 8223-96 92-100

www.klb-koetztal.com
info@klb-koetztal.com
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