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Duschkabingn im Feuerwehrhaus [ SIS



Das Objekt

Neubau Geratehaus
Freiwillige Feuerwehr
D-89312 Gunzburg

Bereich: Duschen
FlichengréBe: 20 m’
Fertigstellung: Juni 2020

Bodenbelag:
Fugenloser, dekorativer
Bodenbelag

Flachentyp:
Nassflachen in
Hygienebereichen

Anforderungen:
Hochwertige, dekorative
Flachen, fugenlos verarbeitet
und optisch aus einem Guss

® Insight: Hygienischer Blickfang

Als absoluter Hingucker kénnen die Nassbereiche in den
Umkleidekabinen der Freiwilligen Feuerwehr Glinzburg
bezeichnet werden. Das auffallige Rot der Boden- und

Wandbeschichtung bietet in Kombination mit hervorragen-
den technischen Belagseigenschaften eine langfristig
bestéandige und leicht zu reinigende Oberflache.




Fugenlose Ausflihrung der Anschlisse fur hohe Sauberkeit.

SYSTEM G7 KLB DECOR LOW-VOC PU Light Sealed ist ein
emissionsarmer Bodenbelag, der sich durch seine anspre-
chende Oberflachenoptik auszeichnet. Die Zertifizierung des
Belagsaufbaus gemaB Indoor Air Comfort Gold macht die-
ses System pradestiniert fur den Einsatz in Aufenthaltsrau-
men, ebenso wie in Duschen und Umkleiden.

Die Gestaltung der Nassbereiche in den Umkleiden sollte
eine auffallige Optik in Feuerwehr-Rot erhalten. Die offene
Einstreuung von partiColor®-Chips GréBe 1 in RAL 3001
erzeugt ein subtiles Dekor. Durch die aufgebrachte transpa-
rente Mattversiegelung erhalt die Oberflache ein gleichma-
Biges und optisch hochwertiges Erscheinungsbild.

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder nutzen Sie folgenden Link, um zur digitalen Version zu gelangen:

KLB DECOR LOW-VOC PU Light Sealed

BUROS UND OFFENTLICHE EINRICHTUNGEN / WELLNESS UND FITNESS

Dezente Chipseinstreuung fir ein subtiles Dekor.

Die Versiegelung gewahrleistet zudem eine dauerhaft
geringe Anschmutzungsneigung und schiitzt den Belag
gleichzeitig vor Verfleckung, wie zum Beispiel durch Reini-
gungsmittel. Beachten Sie den separaten Report fur die
Wandbeschichtung!

Die fugenlosen Anschlisse der Ablaufe und der nahtlose
Ubergang von Boden- zur Wandbeschichtung sind gut reini-
gungsfahig und bieten wenig Angriffsflache fir Schmutzab-
lagerungen. Als zuséatzliche flexible Abdichtungsschicht
sollte im Nassbereich PU 426 verwendet werden. Flr eine
erhdhte Bestandigkeit gegenlber Nassbelastung, allerdings
ohne emissionsarme Eigenschaften, empfiehlt sich eine Ver-
siegelung mit PU 882.

Mattversiegelung
KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 805 E

Beschichtung
KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 410,
offene Abstreuung mit partiColor®-Chips GréBe 1

Kratzspachtelung
KLB-SYSTEM EPOXID EP 57 mit KLB-Mischsand 2/1,
offen abgestreut mit KLB-Quarzsand 0,3/0,8 mm

Grundierung
KLB-SYSTEM EPOXID EP 57

https://www.klb-koetztal.de/referenzen/bueros-und-oeffentliche-einrichtungen/feuerwehr-duschkabinen-boden/
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Gute Boden haben ein System.

Weitere Systeme und Referenzen finden Sie auf unserer Website:
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www.klb-koetztal.de/systemfinder www.klb-koetztal.de/klb-referenzen

Bitte beachten Sie: Dieser Object Insight stellt einen beispielhaften Aufbau fir einen speziellen Anwendungsfall dar. Er ersetzt keine qualifizierte, objekt-spezifische Beratung fur Ihr
Projekt. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir Gbernehmen Gewahr fur die einwandfreie Qualitat unserer Produkte. Die Verantwortung
fir das Gelingen der von Ihnen durchgefiihrten Arbeiten kénnen wir nicht Gbernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben.
Wir empfehlen lhnen im Einzelfall Versuchsflachen anzulegen. Mit Erscheinen dieser neuen KLB-Produktinformation verlieren die vorausgegangenen Informationen ihre Gultigkeit.
Die neueste Version ist elektronisch abrufbar unter www.klb-koetztal.com. Dartiber hinaus gelten unsere , Allgemeinen Geschaftsbedingungen®”.
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Qualitatsmanagement

GUlnztalstraBe 25
D-89335 Ichenhausen

info@klb-koetztal.com
Telefon +49(0)8223-9692-0 —

Zertifiziert
Telefax +49(0)8223-9692-100 nach 1SO 9001. www.klb-koetztal.de




