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Kurzum: Die Vielfalt eines guten Industrie-
bodens ist so groß wie die Industrie unter-
schiedlich sein kann.

Ganz nebenbei ist der gestaltete Fuß boden 
die Visitenkarte eines jeden Gebäudes.  
Das Aussehen des eigenen Bodens spielt für  
viele Gebäudeeigentümer bzw. Unternehmer 
eine große Rolle.

Allem gerecht zu werden und stets ein Op-
timum zu erzielen, erfordert umfassende 
Kenntnisse über die Anwendung und die 
Eigenschaften der Beschichtungsmaterialien.

Die KLB Kötztal Lacke + Beschichtungen    
GmbH verfügt über eine Vielzahl geeigneter 
und technisch versierter Produktsysteme und 
ist für Sie der richtige Ansprechpartner.

Einen kurzen Abriss von standardisierten  
Beschichtungssystemen haben wir in der 
nachfolgenden Broschüre für Sie zusammen-
gestellt. Natürlich stellen die auf geführten 
Systeme nur einen Teilbereich unseres  
Leistungsspektrums dar.

Für Ihre individuelle Lösung beraten wir Sie 
gerne.

Fußböden müssen eine Menge leisten, be-
sonders wenn sie in Gewerbe- oder Industrie- 
betrieben zum Einsatz kommen.

Die Forderung ist eindeutig:
Jegliche Nutzungsbedingungen sollte ein 
Fußboden erfüllen können.

Hohen mechanischen Belastungen wie zum 
Beispiel durch Flurfördergeräte, Maschinen, 
Paletten und vielem mehr sind standzuhalten. 

Einer Kontamination mit chemischen Stoffen  
zu trotzen und erhöhten Temperaturen zu 
widerstehen.

Eine gute Reinigungsfähigkeit ist aufzuweisen 
und allen hygienischen Ansprüchen sollte 
genügt werden.

Aber auch reinraumtaugliche Eigenschaften, 
besonders in Bereichen der Technik, Pharmazie 
usw. sind zu erbringen.

Nicht zuletzt sollten Industriefußböden be-
sondere elektrische Eigenschaften aufweisen 
können, damit die darauf gefertigten Geräte 
ihre Funktion erfüllen.

Auf Böden von KLB geht (fast) alles!
Beschichtungssysteme aus Reaktionsharzen für Gewerbe- und Industriefußböden.

Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Es ist unmöglich jeden Einzelfall in den auf-
geführten Empfehlungen zu berücksichtigen, deshalb haben die Angaben nur richtungsweisenden Charakter. lm Einzelfall 
bitten wir Sie eine detaillierte Beratung in unserem Hause einzuholen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Quali-
tät unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht über-
nehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen Ihnen im 
Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Diese Werbebroschüre beinhaltet den aktuellen Stand der KLB-Technik zum Zeitpunkt 
der Herausgabe. Für alle technischen Fragen ist nur die aktuelle KLB-Produktinformation maßgebend. Die neueste Version 
ist elektronisch abrufbar unter www.klb-koetztal.com. Darüber hinaus gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“.
 
         Auflage 01/2018

Sie stellen die Anforderungen.
Wir liefern die passende Bodenbeschichtung.
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Für eine bessere 
Innenraumluftqualität!

Über 80 % der Zeit verbringen die meisten 
Menschen in Gebäudeinnenräumen. Umso
bedeutender wird dann ein gutes Raumkli-
ma und eine gesunde Luftqualität.

Flüchtige organische Verbindungen können
in vielen unterschiedlichen Baustoffen und 
-produkten enthalten sein. Diese werden  
freigesetzt und können die Raum- und Um-
gebungsluft anreichern. Bei hohen Konzen-
trationen kann es zur Beeinträchtigung der 
Gesundheit kommen.

Aber was sind eigentlich flüchtige organi-
sche Verbindungen oder VOCs (engl. Volatile 
Organic Compounds)? Die Weltgesundheits-
organisation definiert VOCs als „organische 
Verbindungen“ mit einem Siedepunkt in ei-
nem Bereich zwischen 50 °C und 260 °C. Die 
KLB Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH 
hat darauf reagiert und Produkte für Auf-
enthaltsräume entwickelt, die emissionsarm 
und frei von Lösemitteln sind.

Durch die Europäische Union und deren 
Mitgliedstaaten wurde mit der „Baupro-
duktenverordnung“ (BauPVO) ein rechtli-
cher Rahmen zur Innenraumluftreinhaltung 
geschaffen.

Das Zulassungsverfahren für emissionsar-
me Produkte durch das DIBt® (Deutsches 
Institut für Bautechnik) wurde nach Ein-
sprüchen verschiedener Mitgliedstaaten 
gestoppt. Da keine bauaufsichtlichen Zulas-
sungen für emissionsarme Produkte mehr 
vergeben werden, hat sich die KLB Kötz-
tal Lacke + Beschichtungen GmbH für eine 
freiwillige Fremdüberwachung durch die 
Eurofins Consumer Product Testing GmbH 
entschieden. Diese unabhängige  Fremdü-
berwachung erfolgt jährlich. Die Produkte 
werden nach den aktuellen Anforderungen 
eingestuft, zertifiziert und mit dem „Indoor 
Air Comfort“-Label ausgestattet.

Nationale und internationale Organisatio-
nen stellen für die Zertifizierung nachhaltig 
errichteter Gebäude gewisse Bedingungen. 
KLB-Produkte, die das „Indoor Air Comfort 
Gold“-Label aufweisen, erfüllen diese Anfor-
derungen an ein umwelt- und ressourcen-
schonendes Bauen. 

Die Eurofins Consumer Product Testing 
GmbH ist weltweit führend bei der VOC- 
Emissionsprüfung. Die Zertifizierungen wer-
den in verschiedenen Ländern anerkannt. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.eurofins.com

Das überzeugt: 

• Emissionsarm nach AgBB, 
ABG, franz. Klasse A+, 
EMICODE EC 1 PLUS

• Fremdüberwachung durch 
Eurofins 

• Erfüllt internationale 
Anforderungen an nach-
haltiges Bauen wie DGNB, 
BREEAM oder LEED 
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Folgende Vorteile ergeben sich daraus
für Sie:

 y Auch nach Ablauf der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassungen für emis-
sionsarme Beschichtungen, steht ein 
Nachweis für die Einhaltung von Emissi-
onsgrenzwerten zu Verfügung. 

 y Die jährliche Fremdüberwachung gibt 
Ihnen Sicherheit für gleichbleibende 
Qualität auf hohem Niveau bei gleich-
zeitiger Einhaltung aller gesetzlichen 
Grenzwerte. 

 y Mit der „Indoor Air Comfort“-Produkt-
zertifizierung wird die Einhaltung aller 
relevanten Anforderungen in der EU an 
die Emissionen in Innenräumen belegt, 
nicht nur die Anforderungen an AgBB, 
sondern auch Regelung für Frankreich, 
Österreich, Belgien u.a.m. 

 y Die „Indoor Air Comfort Gold“-Zertifi-
zierung gibt Planern und Architekten die 
Sicherheit und den Nachweis Produkte 
auszuwählen, die die Anforderungen an 
eine Gebäudezertifizierung für ein nach-
haltiges Bauen nach DGNB (Deutsch-
land), LEED (Vereinigte Staaten) oder 
BREEAM (Großbritannien) erfüllen.
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Das überzeugt: 

• zertifiziert emissionsarm nach  
„Indoor Air Comfort Gold“

• deutlich reduzierter Raum- und  
Trittschallpegel

• erhöhter Gehkomfort

• angenehmes Raumklima

• gelenkschonendes Begehen

• erhöhte Elastizität und gutes  
Rückstellvermögen

• lösungsmittelfrei

KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 425 Comfort 

KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 430 Silent

Aber bitte mit Komfort!

ten die geforderten VOC-Werte des AgBB-
Bewertungsschemas. Sie verfügen über eine 
Zulassung des DIBt® und können somit in 
Aufenthaltsräumen eingesetzt werden. 

Die komfortable Zwischenschicht KLB-SYS-
TEM POLYURETHAN PU 430 Silent lässt 
sich auch gut mit der lichtbeständigen 2-K-
Polyurethan-Beschichtung KLB-SYSTEM  
POLYURETHAN PU 410 kombinieren.

Einsatzgebiete

 y Gewerbliche Flächen, Büros, Gänge,  
Ausstellungen, Ladenlokale 

 y Physio-, Fitness- und Wellnessbereiche, 
Ergotherapie- und Arztpraxen 

 y Kindergärten, Pflege- und Altenheime 
 y Private Wohnflächen

Prüfungen: Für das dargestellte Produktsystem liegen externe 
Prüfzeugnisse vor. Bei Bedarf bitte anfordern.

KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 425 Com-
fort ist eine hochwertige Beschichtung für 
elastische Bodenbeläge. Durch die Kombi-
nation mit der abgestimmten, weichelasti-
schen Beschichtung KLB-SYSTEM POLYURE-
THAN PU 430 Silent ergeben sich Beläge  
mit hohem Komfort. 

Der zweischichtige Belagsaufbau verbessert 
deutlich den Tritt- und Raumschall. Nach-
weisbar ist eine Trittschallverbesserung bis 
zu 11 dB. Eine angenehme Raumakustik, 
auch bei hohem Publikumsverkehr, ist die 
Folge. Der Bodenbelag ist gelenkschonend 
und angenehm zu begehen. 

KLB-Komfortbeläge benötigen selbst keine 
Fugen, sind glatt und optisch ansprechend. 
Sie sind porenlos und können auch in rutsch-
hemmender Ausführung R9, R10 oder R11 
ausgeführt werden.
 
Die Systeme sind nach „Eurofins Indoor Air 
Comfort Gold“ zertifiziert und unterschrei-

Hochwertiges, elastisches Beschichtungssystem mit hohem Gehkomfort 
und guter Trittschallverbesserung in Aufenthaltsräumen
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Systemaufbau

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Gesamt-Schichtstärke 5 – 7 mm

Versiegelung KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 806 E, KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 806 E - R10 oder
KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 805 E, KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 805 E - R10

Komfort-Beschichtung KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 425 Comfort oder
KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 410

Trittschallreduzierende  
Zwischenschicht

KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 430 Silent

Kratzspachtelung KLB-SYSTEM EPOXID EP 57 gemischt mit KLB-Mischsand 2/1

Grundierung KLB-SYSTEM EPOXID EP 57

Untergrund Anforderungen an den Untergrund gemäß BEB-Arbeitsblätter und unserer 
Grundierungs übersicht oder Beratung durch die Anwendungstechnik.

Kratzspachtelung mit VOC-geprüftem
KLB-SYSTEM EPOXID EP 57
gemischt mit KLB-Mischsand 2/1

Grundierung mit VOC-geprüftem
KLB-SYSTEM EPOXID EP 57

Estrich CT-C35-F5 
oder Beton C20/25

2-K-Polyurethan-Mattversiegelung 
KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 806 E / PU 806 E - R10
oder KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 805 E / PU 805 E - R10

Komfortbeschichtung  
KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 425 Comfort
oder PU 410

Trittschallreduzierende Elastikschicht
KLB-SYSTEM POLYURETHAN 
PU 430 Silent

Systemvarianten 

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Dekorative Einstreuung Eine Einstreuung mit partiColor®-Chips und anschließender Versiegelung eignet sich 
zur farblichen Gestaltung. Abschließend ist eine zusätzliche Mattversiegelung aufzubringen.

Erhöhung der 
Rutschhemmung

Das Produktsystem ist in den Rutschhemmstufen R9, R10 oder R11 herstellbar.

Hygienische
Oberfläche

KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 806 E Clean ist präventiv gegen Bakterienbefall behandelt. 
Dies unterstützt die Herstellung von dauerhaft hygienischen Oberflächen.
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schichtung ist gut geeignet zur Abstreuung 
mit partiColor®-Chips. Die Verlegung erfolgt 
immer in Kombination mit der matten und 
emissionsarmen Versiegelung KLB-SYSTEM 
POLYURETHAN PU 805 E.

Das System ist nach „Eurofins Indoor Air 
Comfort Gold“ zertifiziert und unterschrei-
tet die geforderten VOC-Werte des AgBB-
Bewertungsschemas. Das System hat eine 
DIBt®-Zulassung und darf in Aufenthalts-
räumen verlegt werden.

Einsatzgebiete

 y Besonders geeignet für dekorative 
Wohn- und Aufenthaltsräume wie z.B. 
Ausstellungsflächen, Verkaufsräume,  
Büroflächen, Krankenhäuser, Tagungs- 
und Schulungsräume, Kindergärten, 
Schulen u.a.m.

 y Auch geeignet für Beschichtungen  
im Außenbereich – Bitte Beratung  
anfordern!

Prüfungen: Für das dargestellte Produktsystem liegen externe 
Prüfzeugnisse vor. Bei Bedarf bitte anfordern.

KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 410 ist eine 
hochwertige, selbstverlaufende Beschich-
tung auf Basis eines flüssigen 2-K-Polyure-
thanharzes. KLB-SYSTEM POLYURETHAN 
PU 410 wird verwendet zur Herstellung 
elastischer Bodenbeläge vorwiegend im In-
nenbereich mit trittschalldämmenden und 
dekorativen Eigenschaften.

Im Gegensatz zu den bekannten Polyure-
than-Industriebelägen wird KLB-SYSTEM 
POLYURETHAN PU 410 aus lichtbeständigen 
Rohstoffen hergestellt und ist farbtonstabil. 
Die Beschichtung hat gute Verlaufs- und 
Glättungseigenschaften und härtet nahezu 
schwundfrei durch. Der ausgehärtete Belag 
ist elastisch und ab einer Schichtdicke von  
2 mm risseüberbrückend. Der Belag kann 
mit elastischen Unterlagsmatten kombiniert 
werden, wodurch der Komfort weiter erhöht 
wird. Empfehlenswert ist der Einsatz der 
Elastikschicht KLB-SYSTEM POLYURETHAN  
PU 430 Silent.

KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 410 kann 
in vielen Standardfarbtönen und auch hel-
len Sonderfarben geliefert werden. Die Be-

KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 410

Für den dekorativen Anspruch!

Hochwertige, lichtbeständige 2-K-Polyurethan-Beschichtung  
für dekorative Wohn- und Aufenthaltsräume

Das überzeugt: 

• zertifiziert emissionsarm nach  
„Indoor Air Comfort Gold“

• für besonders dekorative Anforderungen

• glatte, farbige Oberfläche

• lichtbeständig

• elastisch, risseüberbrückend

• trittschalldämmend
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Systemvarianten

Systemaufbau

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Gesamt-Schichtstärke 1 – 2,5 mm

Versiegelung KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 805 E oder KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 805 E - R10

Beschichtung KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 410

Kratzspachtelung KLB-SYSTEM EPOXID EP 57 gemischt mit KLB-Mischsand 2/1

Grundierung KLB-SYSTEM EPOXID EP 57

Untergrund Anforderungen an den Untergrund gemäß BEB-Arbeitsblätter und unserer 
Grundierungs übersicht oder Beratung durch die Anwendungstechnik.

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Dekorative Einstreuung Eine Einstreuung mit partiColor®-Chips und anschließender Versiegelung eignet sich zur
farblichen Gestaltung. Abschliessend ist eine zusätzliche Mattversiegelung aufzubringen.

Erhöhung der 
Rutschhemmung

Das Produktsystem ist in den Rutschhemmstufen R9, R10 oder R11 herstellbar.

Mattierung Eine matte Oberfläche kann durch eine zusätzliche Versiegelung mit KLB-SYSTEM EPOXID  
EP 705 E / EP 706 E oder KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 805 E / PU 806 E erreicht werden. 

Alternative Beschichtungen Nicht farbtonstabil: KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 420 oder  
KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 421

Kratz- und Porenspachtelung mit VOC- 
geprüftem KLB-SYSTEM EPOXID EP 57 
gemischt mit KLB-Mischsand 2/1

Grundierung mit 
VOC-geprüftem  
KLB-SYSTEM EPOXID EP 57

Estrich CT-C35-F5 
oder Beton C20/25

Emissionsarme, lichtbeständige 2-K-Mattversiegelung  
KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 805 E
oder KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 805 E - R10

Farbtonstabile, elastische 
2-K-Polyurethan-Beschichtung 
KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 410
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Das überzeugt: 

• zertifiziert emissionsarm nach  
„Indoor Air Comfort Gold“

• dekontaminationsfähig durch  
Wasserstoffperoxidbegasung

• fugenlos und leicht zu reinigen

• ableitfähige Einstellung verfügbar

• mit präventivem Schutz vor  
Bakterienbefall möglich

• rutschhemmend einstellbar

• abriebfest

•  

KLB-SYSTEM EPOXID

EP 202, EP 202 Clean, EP 202 EL+, EP 202 Clean EL+

Sauberkeit ist Pflicht!

KLB-SYSTEM EPOXID EP 202 Clean

In Bereichen, in denen zwischen den Reini-
gungszyklen ein kontinuierlicher Schutz der 
Beschichtung vor Bakterienbefall gewünscht 
wird, ist der Bodenbelag KLB-SYSTEM EP-
OXID EP 202 Clean eine gute Wahl. Durch 
die werkseitige Behandlung des Beschich-
tungsmaterials wird neben dem präventiven 
Schutz vor Bakterienbefall auch die Anzahl 
der Bakterien auf der Oberfläche reduziert.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 202 EL+

In der pharmazeutischen und biochemischen 
Industrie sowie in Krankenhäusern wird neben 
einer sehr guten Reinigungsfähigkeit und De-
kontaminierbarkeit von Oberflächen auch ein 
ableitfähiger Bodenbelag gefordert. Auch in 
der hygienischen Einstellung KLB-SYSTEM 
EPOXID EP 202 Clean EL+ möglich.

Einsatzgebiete

In Bereichen mit hohen Ansprüchen an Sau-
berkeit, Hygiene, Reinigungsfähigkeit und 
Dekontaminierbarkeit, wie z.B.:

 y Aufenthalts- und Nebenräume in denen 
sich Menschen aufhalten

 y Pharmazeutische Industrie und Zulieferer
 y Biotechnologie und Biochemie
 y Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Arzt-

praxen etc.)
 y Labore, Reinräume sowie Sauberräume

Prüfungen: Für das dargestellte Produktsystem liegen externe Prüf-
zeugnisse vor. Bei Bedarf bitte anfordern.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 202

Die Produkte der Produktgruppe KLB-SYS-
TEM EPOXID EP 202 sind lösungsmittel-
freie und emissionsarme 2-K-Epoxidharz-
Beschichtungen die zur Herstellung für harte 
Bodenbeläge, sowie auch für rutschhem-
mende Abstreubeläge eingesetzt werden. 
Die Beschichtungen sind nach „Indoor Air 
Comfort Gold“ zertifiziert. Dadurch wird 
die Einhaltung der Anforderungen an AgBB, 
sowie auch die Regelungen für Frankreich, 
Österreich, Belgien u.a.m. bestätigt. 

Die Bodenbelagssysteme zeichnen sich 
durch eine hervorragende Reinigungsfähig- 
keit aus und werden bevorzugt in Bereichen 
mit hohen Anforderungen an saubere und 
hygienische Oberflächen verlegt, wie z.B. 
im Gesundheitswesen. Die Produkte sind 
geprüft und können mit gasförmigem Was-
serstoffperoxid dekontaminiert werden.

Emissionsarme 2-K-Epoxidharz-Beschichtungen zur Herstellung  
von fugenlosen Fußböden mit erhöhtem Hygieneanspruch
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Grundierung mit
emissionsarmem
KLB-SYSTEM EPOXID EP 57

Estrich CT-C35-F5 
oder Beton C20/25

Kratzspachtelung mit emissionsarmem
KLB-SYSTEM EPOXID EP 57
gemischt mit KLB-Mischsand 2/1

VOC-geprüfte Beschichtung 
KLB-SYSTEM EPOXID EP 202

Systemvarianten

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Ableitfähig KLB-SYSTEM EPOXID EP 202 EL+ oder KLB-SYSTEM EPOXID EP 202 Clean EL+  
in Kombination mit KLB-SYSTEM EPOXID EP 799 Ableitgrund

Erhöhung der
Rutschhemmung

Zur Erhöhung der Rutschhemmung kann beim Verlegen des Produktes KLB-SYSTEM EPOXID 
EP 202 oder KLB-SYSTEM EPOXID EP 202 EL+ das Strukturgranulat RQX 9 oder RQX 10 
eingeblasen werden.

Mattierung Die transparente bzw. farbige Versiegelung KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 805 E bzw.  
PU 806 E ist in vielen Varianten erhältlich, z.B.
rutschhemmend: KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 805 E - R10 / PU 806 E - R10 
hygienisch und rutschhemmend: KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 806 E Clean - R10
chemikalienbeständig: KLB-SYSTEM EPOXID EP 860
chemikalienbeständig und hygienisch: KLB-SYSTEM EPOXID EP 860 Clean 

Systemaufbau

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Beschichtung KLB-SYSTEM EPOXID EP 202 oder KLB-SYSTEM EPOXID EP 202 Clean

Kratzspachtelung KLB-SYSTEM EPOXID EP 57 gemischt mit KLB-Mischsand 2/1

Grundierung KLB-SYSTEM EPOXID EP 57

Untergrund Anforderung an den Untergrund gemäß BEB-Arbeitsblätter und unserer 
Grundierungsübersicht oder Beratung durch die Anwendungstechnik.
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Das System ist nach „Eurofins Indoor Air 
Comfort Gold“ geprüft und unterschreitet 
die geforderten VOC-Werte des AgBB-Be-
wertungsschemas.

Einsatzgebiete

 y Gewerbe- und Industriebodenbeläge mit 
leichter und mittlerer Beanspruchung

 y Vorwiegend im trockenen Innenbereich
 y Sanierung von Magnesiabelägen
 y Bei Untergründen mit aufsteigender 

Feuch tigkeit
 y Bei Untergründen im Neubau mit  

erhöhter Feuchtigkeit

Prüfungen: Für das dargestellte Produktsystem liegen externe 
Prüfzeugnisse vor. Bei Bedarf bitte anfordern.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 785 HS ist eine lö-
sungsmittelfreie, pigmentierte Verlaufsbe-
schichtung auf Basis eines wasseremulgier-
ten 2-K-Epoxidharz-Systems, mit sehr guten 
Verlaufs- und Glättungseigenschaften.

Der besondere Vorteil dieses Beschichtungs-
systems beruht auf der speziellen Zusam-
mensetzung, die einen wasserdampfdurch-
lässigen Beschichtungsfilm ergibt.

Die Systembestandteile sind durchgängig 
dampfdurchlässig eingestellt und somit be-
sonders geeignet zur Sanierung von feuch-
tigkeitsempfindlichen Magnesia-Estrichen, 
sowie bei erdreichberührten Untergründen 
ohne ausreichende Abdichtung.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 785 HS ergibt 
glatte, feingriffige, sehr ansprechende, 
matte Oberflächen. Die Beschichtung kann 
in industriellen und gewerblichen Bereichen 
mit mittlerer mechanischer Beanspruchung 
eingesetzt werden. Die Anwendung in Nass-
bereichen wird nicht empfohlen. 

KLB-SYSTEM EPOXID EP 785 HS

Immer fähig zur Diffusion!

Emissionsarme, wasserdampfdurchlässige 2-K-Epoxidharz-
Verlaufs beschichtung

Das überzeugt: 

• wasserdampfdurchlässig

• für die Sanierung von Magnesiabelägen 
bei erdreichberührten Untergründen

• emissionsarm, geeignet für  
Aufenthalts räume

• geruchsarm

• matte, ansprechende Oberfläche

• umweltschonende Technologie
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Systemvarianten

Systemaufbau

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Dekorative Einstreuung Eine offene Einstreuung mit partiColor®-Chips und anschließender Versiegelung eignet sich 
zur farblichen Gestaltung. Abschliessend ist eine zusätzliche Mattversiegelung aufzubringen.

Erhöhung der 
Rutschhemmung

Zur leichten Erhöhung der Rutschhemmung auf R11 ist eine Versiegelung mit  
RHX-Strukturzusatz geeignet.

Glänzende Einpflege KLB-SYSTEM Industriebodenpflege PS 88

Mattierung Eine matte Oberfläche kann durch eine zusätzliche Versiegelung mit KLB-SYSTEM EPOXID 
EP 705 E / EP 706 E erreicht werden. Diese Versiegelungen sind auch in der rutschhemmen-
den Einstellung R10 lieferbar.

Alternative Beschichtungen Wirtschaftliche Versiegelung: 2-facher Auftrag KLB-SYSTEM EPOXID EP 740 E
Leitfähige Einstellung: KLB-SYSTEM EPOXID EP 785 EL+

Kratz- und Lunkerspachtelung  
mit diffusionsfähigem  
KLB-SYSTEM EPOXID EP 782 E 
Spachtelgrund

Grundierung mit diffusionsfähigem  
KLB-SYSTEM EPOXID EP 727 E

Estrich CT-C35-F5, 
Beton C20/25 oder 
Magnesiaestrich MA-C25-F7

Emissionsarme, diffusionsfähige Emulsionsversiegelung 
KLB-SYSTEM EPOXID EP 740 E

Emissionsarme, diffusionsfähige Verlaufs- 
beschichtung KLB-SYSTEM EPOXID EP 785 HS

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Glatte Beschichtung Abstreuboden (rutschhemmend) R11

Gesamt-Schichtstärke 1,5 – 2,5 mm 2 – 4 mm

Versiegelung KLB-SYSTEM EPOXID EP 740 E, 
alternativ: EP 706 E oder Einpflege PS 88

1. Schicht: KLB-SYSTEM EPOXID EP 785 HS
2. Schicht: KLB-SYSTEM EPOXID EP 740 E

Beschichtung KLB-SYSTEM EPOXID EP 785 HS

Grundschicht und 
Absandung

KLB-SYSTEM EPOXID EP 785 HS
als Grundschicht mit vollflächiger Absan-
dung durch Quarzsand 0,3/0,8 mm

Kratzspachtelung KLB-SYSTEM EPOXID EP 782 E  
Spachtelgrund

Optional bei höheren Rautiefen

Grundierung KLB-SYSTEM EPOXID EP 727 E KLB-SYSTEM EPOXID EP 727 E

Untergrund Anforderungen an den Untergrund gemäß BEB-Arbeitsblätter und unserer 
Grundierungs übersicht oder Beratung durch die Anwendungstechnik.
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Die Beschichtung kann in industriellen und 
gewerblichen Bereichen mit mittlerer me-
chanischer Beanspruchung, in welchen auch 
leitfähige Eigenschaften benötigt werden, 
eingesetzt werden. Die Anwendung in Nass-
bereichen wird nicht empfohlen.

Mit der Versiegelung KLB-SYSTEM EPOXID 
EP 790 EL+ werden die elektrisch ableitfähi-
gen Werte, wie sie für ESD-Beschichtungen 
gefordert sind, eingehalten. Darüber hinaus 
kann das System in explosionsgefährdeten 
Bereichen verlegt werden. Die Versiegelung 
ergibt eine seidenmatte, feingriffige und op-
tisch ansprechende Oberfläche.

Einsatzgebiete

 y Gewerbe- und Industriebodenbeläge mit 
Anforderungen an die elektrische Ableit- 
fähigkeit bei leichter und mittlerer  
Beanspruchung

 y Vorwiegend im trockenen Innenbereich
 y Sanierung von Magnesiabelägen
 y Bei Untergründen mit aufsteigender 

Feuchtigkeit
 y Bei Untergründen im Neubau mit erhöh-

ter Feuchtigkeit

Prüfungen: Für das dargestellte Produktsystem liegen externe 
Prüfzeugnisse vor. Bei Bedarf bitte anfordern.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 785 EL+ ist eine 
emissionsarme, pigmentierte Verlaufsbe-
schichtung auf Basis eines wasseremulgier-
ten 2-K-Epoxidharz-Systems, mit sehr guten 
Verlaufs- und Glättungseigenschaften.

KLB-SYSTEM EPOXID EPOXID EP 785 EL+ 
ist zertifiziert emissionsarm nach „Eurofins 
Indoor Air Comfort Gold“. Das Beschich-
tungssystem unterschreite die Emissionsan-
forderungen des AgBB-Bewertungsschemas 
und darf in Aufenthaltsräumen verlegt wer-
den.

Der besondere Vorteil dieses Beschichtungs-
systems beruht in der speziellen Zusammen-
setzung, die eine wasserdampfdurchlässige 
Beschichtung ergibt. Die Systembestandteile 
sind durchgängig dampfdurchlässig einge-
stellt und somit besonders geeignet zur 
Sanierung von feuchtigkeitsempfindlichen 
Magnesia-Estrichen. Auch bei erdreichbe-
rührten Untergründen ohne ausreichende 
Abdichtung kommt dieses Beschichtungs- 
system vorwiegend zum Einsatz.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 785 EL+

 Ableitfähig und doch wasser- 
dampfdurchlässig!

Ableitfähige, wasserdampfdurchlässige 2-K-Epoxidharz-
Verlaufs beschichtung

Das überzeugt: 

• wasserdampfdurchlässig

• elektrisch ableitfähig

• für die Sanierung von Magnesiabelägen 
bei erdreichberührten Untergründen

• emissionsarm, geeignet für  
Aufenthaltsräume

• geruchsarm

• matte, ansprechende Oberfläche

• umweltschonende Technologie
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Systemvarianten

Systemaufbau

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Erhöhung der 
Rutschhemmung

Zur leichten Erhöhung der Rutschhemmung, auf R9 oder R10, kann das 
KLB-Strukturgranulat RQX 9 oder RQX 10 eingeblasen werden.

Alternative Beschichtungen Dampfdicht: KLB-SYSTEM EPOXID EP 202 EL+ oder KLB-SYSTEM EPOXID EP 211 ESD
Flexibel: KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 413 EL+
WHG-Anforderungen: KLB-SYSTEM EPOXID EP 280 WHG
Chemikalienbeständig: KLB-SYSTEM EPOXID EP 285 EL+

Kratz- und Lunkerspachtelung  
mit diffusionsfähigem  
KLB-SYSTEM EPOXID EP 782 E 
Spachtelgrund

Grundierung mit diffusionsfähigem  
KLB-SYSTEM EPOXID EP 727 E

Estrich CT-C35-F5,
Beton C20/25 oder
Magnesiaestrich
MA-C25-F7

Ableitfähiger 2-K-Epoxidharz-Mattsiegel 
KLB-SYSTEM EPOXID EP 790 EL+ 

Diffusionsfähige, elektrisch leitfähige Beschichtung  
KLB-SYSTEM EPOXID EP 785 EL+

Elektrisch hochleitfähige Grundschicht
KLB-SYSTEM EPOXID EP 799 Ableitgrund  
mit Kupferbanderdung

Bei Anforderungen an den Explosionsschutz Beratung einholen!

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Glatte Beschichtung

Gesamt-Schichtstärke 1,5 – 2,5 mm

Versiegelung KLB-SYSTEM EPOXID EP 790 EL+ mit optionaler Einpflege PS 90

Beschichtung KLB-SYSTEM EPOXID EP 785 EL+

Leitschicht und 
Erdungsanschlüsse

Erdungssystem mit Kupferbändern an die Erdungsstellen anbinden, je 1 – 2 Stellen 
per 100 m2. Aufrollen der Leitschicht KLB-SYSTEM EPOXID EP 799 Ableitgrund

Kratzspachtelung KLB-SYSTEM EPOXID EP 782 E Spachtelgrund

Grundierung KLB-SYSTEM EPOXID EP 727 E

Untergrund Anforderungen an den Untergrund gemäß BEB-Arbeitsblätter und unserer 
Grundierungs übersicht oder Beratung durch die Anwendungstechnik.
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KLB-SYSTEM EPOXID EP 740 E

Die „wirtschaftliche“
Variante!

Farbige, emissionsarme 2-K-Epoxidharz-Versiegelung

Das überzeugt: 

• sehr gut deckend

• angenehm zu verarbeiten

• ergibt schöne Oberflächen

• hervorragende Haftung

• gleichmäßiges Aussehen

• wasserdampfdurchlässig

• geruchsarm

• umweltschonend

KLB-SYSTEM EPOXID EP 740 E ist eine 2-kom-
ponentige, wasseremulgierte, farbige Epo xid-
harz-Versiegelung für dünnschichtige Beläge.

Das System ist nach „Eurofins Indoor Air 
Comfort Gold“ zertifiziert und unterschrei-
tet die geforderten VOC-Werte des AgBB-
Bewertungsschemas. Das System hat eine 
DIBt®-Zulassung und darf in Aufenthalts-
räumen verlegt werden.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 740 E findet haupt-
sächlich Anwendung als Versiegelung von Be-
ton, Zementestrich, Magnesia und Guss asphalt 
sowie zur Erneuerung beschich teter Boden-
flächen. Das Aufbringen dieser  Ver siegelung 
erfolgt mit der Rolle, und ist aufgrund der 
Zusammensetzung angenehm und umwelt-
schonend zu verarbeiten. In 2 – 3 Schichten 
kann eine haltbare und op tisch ansprechende 
Fußboden-Versie ge lung er stellt werden. Das 
Produkt härtet durch Trocknung und chemi-
sche Vernetzung zu einem be ständigen, robus-
ten Film mit guter Haftung.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 740 E ist emissions-

arm eingestellt und ergibt einen zähharten, 
weitgehend abriebfesten Film, der physio-
logisch unbedenklich ist und weist gute 
Beständigkeit gegen wässrige Lösungen, 
verdünnte Säuren und Laugen sowie gegen 
Motoren- und Heizöl auf. Die Wasser dampf-
durchlässigkeit ermöglicht die Versie gelung 
von wasserempfindlichen und auch überhöht 
feuchten Untergründen.

In Kombination mit der Grundierung KLB- 
SYSTEM EPOXID EP 727 E, die eine gute Haf-
tung auf den verschiedenen, auch auf alten 
Untergründen aufweist, können wirtschaft-
lich sehr positive Ergebnisse erzielt werden.

Einsatzgebiete

 y Alle Bodenflächen mit leichter Bean-
spruchung, z.B. Fußgänger- und leich-
tem Fahr verkehr, für den Innen- und 
Außenbereich

 y Insbesondere Aufenthalts- und Neben-
räume in denen sich Menschen auf-
halten

 y Aber auch Gewerbe- und Industrieberei-
che wie z.B. Fertigungsbereiche, Labora-
torien, Lagerbereiche usw.

 y Untergeordnete Räume für technische 
Einrichtungen, Keller, Abstellräume usw.

Prüfungen: Für das dargestellte Produktsystem liegen externe 
Prüfzeugnisse vor. Bei Bedarf bitte anfordern.
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Systemvarianten

Systemaufbau

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Gesamt-Schichtstärke 0,5 – 1,0 mm

Versiegelung 2-facher Auftrag mit KLB-SYSTEM EPOXID EP 740 E

Kratzspachtelung (Optional) KLB-SYSTEM EPOXID EP 782 E Spachtelgrund

Grundierung KLB-SYSTEM EPOXID EP 727 E

Untergrund Anforderungen an den Untergrund gemäß BEB-Arbeitsblätter und unserer 
Grundierungs übersicht oder Beratung durch die Anwendungstechnik.

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Dekorative Einstreuung Eine Einstreuung mit partiColor®-Chips (Größe 1 mm) und anschließender Versiegelung
eignet sich zur farblichen Gestaltung. Abschließend ist eine zusätzliche Mattversiegelung,
z.B. KLB-SYSTEM EPOXID EP 705 E aufzubringen.

Erhöhung der 
Rutschhemmung

Zur leichten Erhöhung der Rutschhemmung eignet sich das Untermischen 
von RHX-Strukturzusatz.

Alternative Beschichtungen Standard: KLB-SYSTEM EPOXID EP 213 oder KLB-SYSTEM EPOXID EP 220
Flexibel: KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 420 oder KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 421
Dünnschichtig, leitfähig: KLB-SYSTEM EPOXID EP 233 EL+
Dünnschichtig, strukturiert: KLB-SYSTEM EPOXID EP 236

2-K-Epoxidharz-Versiegelung
KLB-SYSTEM EPOXID EP 740 E

Grundierung mit diffusionsfähigem
KLB-SYSTEM EPOXID EP 727 E

Estrich CT-C35-F5 
oder Beton C20/25

2. Auftrag mit KLB-SYSTEM EPOXID EP 740 E
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Die als Mörtelmischung hergestellten Be-
läge lassen sich hervorragend mit anderen  
Materialien wie Holz und Edelstahl kom-
binieren. Firmenlogos oder Schriftzüge 
können problemlos in den Belag integriert 
werden. Durch die individuelle Gestaltungs-
möglichkeit wird jeder einzelne Boden zu 
einem Unikat. Dekorkieselbeläge können 
innen und außen verlegt werden.

Einsatzgebiete

 y Balkone und Terrassen
 y Verkaufsräume
 y Ausstellungsflächen
 y Empfangshallen
 y  Wohnräume 

u.v.m.

Prüfungen: Für das dargestellte Produktsystem liegen externe 
Prüfzeugnisse vor. Bei Bedarf bitte anfordern.

Dekorkiesel-Dekorbeläge sind dekorative 
Fußbodenbeläge, die aus einer Kombination 
von Natur-, Color-Quarzen oder Marmorgra-
nulaten und hochwertigen KLB-Bindemitteln 
hergestellt werden.

Als Bindemittel kann das neuartig formu-
lierte, lösungsmittelfreie und emissionsar-
me 2-K-Epoxidharz KLB-SYSTEM EPOXID 
EP 172 eingesetzt werden.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 172 weist nach 
der Härtung eine sehr geringe Vergilbung 
sowie eine glänzende Oberfläche auf. Hier-
durch ist es für alle dekorativen Dekor- und 
Colorsandbeläge besonders geeignet.

Durch die innovative Zusammensetzung 
des Bindemittels werden insbesondere die 
VOC-Anforderungen für Aufenthaltsräume 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 
erfüllt. Das System ist äußerst emissions-
arm und erfüllt nationale und verschiedene 
internationale Anforderungen an die VOC-
Werte. Das System ist nach „Eurofins Indoor 
Air Comfort Gold“ zertifiziert.

 

KLB-SYSTEM EPOXID EP 172

Kleiner Stein ganz groß!

Dekorkiesel-Dekorbeläge für den Innen- und Außenbereich

Das überzeugt: 

• fugenlos einbaubar

• vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

• sehr schöne dekorative Optik

• in vielen Farbtönen lieferbar

• Fußbodenheizung geeignet

• barfuß geeignet

Farbvarianten



17

Systemvarianten

Systemaufbau
Schicht im Detail siehe Produktinformation

Gesamt-Schichtstärke 5  – 10 mm

Kopfversiegelung (Optional) KLB-SYSTEM EPOXID EP 172

Belag Dekorkiesel verschiedener Körnungen, üblicherweise 2/3 mm, 3/4 mm oder 4/6 mm
gebunden mit KLB-SYSTEM EPOXID EP 172. Optionale Abharzung bei belasteten Belägen

Kratzspachtelung (Optional) KLB-SYSTEM EPOXID EP 57 gemischt mit KLB-Mischsand 2/1

Grundierung KLB-SYSTEM EPOXID EP 57 und Absandung Körnung 1/2 mm

Untergrund Anforderungen an den Untergrund gemäß BEB-Arbeitsblätter und unserer 
Grundierungs übersicht oder Beratung durch die Anwendungstechnik.

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Außenbeläge Gebunden mit KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 9010 Flex oder 
KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 9030 Flex, ggf. nochmals absiegeln.

Dekorkieselbelag hergestellt
aus transparentem Siegelharz
KLB-SYSTEM EPOXID EP 172
und Marmorkiesel

Grundierung mit VOC-geprüftem
KLB-SYSTEM EPOXID EP 57

Estrich CT-C35-F5 
oder Beton C20/25

Farblose Kopfversiegelung 
KLB-SYSTEM EPOXID EP 172

Em
is

si
on

sa
rm

e 
Be

sc
hi

ch
tu

ng
en



18

gute Beständigkeiten gegenüber verschie-
denen Chemikalien auf.

Einsatzgebiete

 y Hochwertige Beschichtung für alle 
gewerblichen und industriellen Bereiche 
wie z.B. Produktionsräume, Montage-
hallen, Lagerhallen, Werkstätten usw.

 y Als rutschhemmender Bodenbelag 
geprüft nach OS 8 auf inliegenden Park-
flächen, Garagen u.a.m.

Prüfungen: Für das dargestellte Produktsystem liegen externe 
Prüfzeugnisse vor. Bei Bedarf bitte anfordern.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 216 Universal ist 
eine lösungsmittelfreie, farbige 2-K-Epoxid-
harz-Beschichtung für strapazierfähige In-
dustriefußbodenbeläge.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 216 Universal ist 
eine hochwertige Formulierung mit sehr 
guter Deckkraft. Aufgrund der niedrigen 
Viskosität eignet sich das Produkt sowohl  
für Rollbeschichtungen als auch als Kopf-
versiegelung für abgestreute, rutschhem-
mende Beläge. Zur Herstellung von glatten 
Beschichtungen eignet sich das Material 
in einer Schichtdicke von 1 – 4 mm. Das 
Beschichtungsmaterial hat gute Verarbei-
tungs-, Verlaufs- und Glättungseigenschaf-
ten.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 216 Universal hat 
ausgewogene Eigenschaften und kann sehr 
universell eingesetzt werden. Durch die Viel-
seitigkeit in den Anwendungsmöglichkeiten 
kann die Lagerhaltung reduziert werden. Die 
Beläge sind sehr widerstandsfähig gegen 
mechanische Beanspruchung und weisen 

 

KLB-SYSTEM EPOXID EP 216 Universal 

Universell für Parkhaus 
und Industrie!

2-K-Epoxidharz-Beschichtung und -Kopfversiegelung 
im System geprüft nach OS 8

Das überzeugt: 

• universell einsetzbar

• gut verlaufend

• farbige, glänzende Oberflächen

• wasser- und chemikalienbeständig

• gering vergilbend

•  OS 8-geprüfte Qualität

• reduzierte Lagerhaltung
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Systemvarianten

Systemaufbau

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Glatte Beschichtung OS 8-Belag (rutschhemmend)

Gesamt-Schichtstärke 1 – 4 mm 2 – 4 mm

Beschichtung KLB-SYSTEM EPOXID EP 216 Universal KLB-SYSTEM EPOXID EP 216 Universal  
als Kopfversiegelung

Grundschicht KLB-SYSTEM EPOXID EP 216 Universal
abgesandet mit Quarzsand 0,3/0,8 mm

Kratzspachtelung KLB-SYSTEM EPOXID EP 50
gemischt mit KLB-Mischsand 2/1

Optional bei höheren Rautiefen

Grundierung KLB-SYSTEM EPOXID EP 50 KLB-SYSTEM EPOXID EP 50

Untergrund Anforderungen an den Untergrund gemäß BEB-Arbeitsblätter und unserer 
Grundierungs übersicht oder Beratung durch die Anwendungstechnik.

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Dekorative Einstreuung Eine Einstreuung mit partiColor®-Chips und anschließender Versiegelung eignet sich zur
farblichen Gestaltung. Abschließend ist eine zusätzliche Mattversiegelung aufzubringen.

Erhöhung der 
Rutschhemmung

Das Produktsystem ist in den Rutschhemmstufen R9, R10 oder R11 herstellbar.

Mattierung Eine matte Oberfläche kann durch eine zusätzliche Versiegelung mit KLB-SYSTEM EPOXID  
EP 705 E / EP 706 E oder KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 805 E / PU 806 E erreicht werden.  
Alle aufgeführten Versiegelungen sind auch in der rutschhemmenden Einstellung R10 lieferbar.

Alternative Beschichtungen Standard: KLB-SYSTEM EPOXID EP 213 oder KLB-SYSTEM EPOXID EP 220
Emissionsarm: KLB-SYSTEM EPOXID EP 202
Flexibel: KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 420 oder KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 421
Lichtbeständig: KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 410

Kratzspachtelung mit universellem
KLB-SYSTEM EPOXID EP 50  
gemischt mit KLB-Mischsand 2/1

Grundierung mit universellem  
KLB-SYSTEM EPOXID EP 50

Estrich CT-C35-F5 
oder Beton C20/25

Universelle Beschichtung  
KLB-SYSTEM EPOXID EP 216 Universal
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Der Fußbodenbelag weist ein gleichmäßig 
gutes Aussehen auf. Als Produkt auf Epoxid-
harzbasis ist der Einsatz in Bereichen mög-
lich, in denen Anforderungen an die mecha-
nische und chemische Beständigkeit gestellt 
sind. Die Oberfläche kann rutschhemmend,  
gemäß den Anforderungen der BGR 181 einge-
stellt werden. Die Beläge sind hygienisch, gut  
reinigungsfähig und beständig gegen Wasser 
sowie viele Chemikalien.

Beim häufigen Einsatz von Heißwasser und 
anderen „heißen” Medien werden Beläge 
aus KLB-SYSTEM PU-BETON empfohlen.

Einsatzgebiete

 y Gewerbeküchen
 y Metzgereien, Schlachthöfe
 y Fisch- und Lebensmittelindustrie
 y Getränkeindustrie, Keltereien und  

andere Bereiche mit Wasserbelastung

Prüfungen: Für das dargestellte Produktsystem liegen externe 
Prüfzeugnisse vor. Bei Bedarf bitte anfordern.

Bei der fugenlosen, abgestreuten Beschich-
tung steht die Funktion als rutschhemmender 
und hygienischer Fußboden im Vordergrund. 
Der Belag setzt sich aus mehreren Schichten 
zusammen: Grundierung, Abdichtungsebene, 
Grundbeschichtung, einer Abstreuung mit 
Color- und Spezialsanden sowie zwei trans-
parenten Versiegelungsschichten aus KLB-
SYSTEM EPOXID EP 175 Spezial und einer 
chemikalienbeständigen Mattversiegelung  
KLB-SYSTEM EPOXID EP 860.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 860 Clean ist eine 
2-K-Epoxidharzversiegelung die präventiv   
gegen Bakterienbefall behandelt ist. Das un-
terstützt die Herstellung von dauerhaft hy-
gienischen Oberflächen auch zwischen den 
notwendigen Reinigungs- und Desinfektions-
zyklen.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 175 Spezial ist eine 
hochwertige, lösungsmittelfreie 2-K-Epoxid-
harz-Zubereitung zur transparenten Versie-
gelung von Dekorsand-Abstreubelägen und 
Dekorsand-Mörtelbelägen.

 

KLB-SYSTEM EPOXID EP 175 Spezial

Hier „rutscht” garantiert nichts – 
Der Epoxidharz-Küchenboden!

Durch die Absandung der Beläge mit Colorsand 
wird eine Vielzahl an Farbvariationen ermög-
licht. Vorteilhaft sind helle Grund mischungen 
mit farblichen Konterungen. Ein geringer Anteil 
an dunklem Korn ist empfehlenswert.

Vergilbungsarme Colorsand-Abstreu- und Dekorbeläge  
für den Nassbereich

Das überzeugt: 

• besonders geeignet in Nassbereichen

• rutschhemmend (R11 – R12)

• fugenlos

• hygienisch

• wasser- und chemikalienbeständig

• ansprechendes Aussehen

• bewährte Technologie

Farbvarianten
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Systemaufbau

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Rutschhemmung 
nach BGR 181

R11 – V4 R12 – V6

Gesamt-Schichtstärke 3 – 5 mm 4 – 6 mm

Chemikalienbeständige
Versiegelung (Optional)

KLB-SYSTEM EPOXID EP 860 oder  
KLB-SYSTEM EPOXID EP 860 Clean

Kopfversiegelung KLB-SYSTEM EPOXID EP 175 Spezial,  
Verbrauchsmenge je nach Anforderung an die Rutschhemmung

Absandung Colorsand-Mischung in der Körnung
0,3/0,8 mm

Colorsand-Mischung in der Körnung
0,7/1,2 mm

Grundschicht KLB-SYSTEM EPOXID EP 216 Universal, alternativ: EP 213 oder EP 99

Abdichtung KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 426 vollflächig abgesandet mit Quarzsand 0,3/0,8 mm

Abdichtung KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 426

Kratzspachtelung Bei Rautiefen wird eine Kratzspachtelung mit KLB-SYSTEM EPOXID EP 50 gemischt 
mit KLB-Mischsand 2/1 empfohlen.

Grundierung KLB-SYSTEM EPOXID EP 50,
alternativ: EP 30 oder EP 52 Spezialgrund je nach Anforderung an den Untergrund

Untergrund Anforderungen an den Untergrund gemäß BEB-Arbeitsblätter und unserer 
Grundierungs übersicht oder Beratung durch die Anwendungstechnik.

Kratzspachtelung mit universellem
KLB-SYSTEM EPOXID EP 50 
gemischt mit KLB-Mischsand 2/1

Selbstverlaufende 2-K-Epoxidharz-Beschichtung
KLB-SYSTEM EPOXID EP 216 Universal 
vollflächig abgesandet mit Colorquarzsand

Grundierung mit universellem  
KLB-SYSTEM EPOXID EP 50

Estrich CT-C35-F5 
oder Beton C20/25

Transparentes Dekor-Siegelharz  
KLB-SYSTEM EPOXID EP 175 Spezial

Selbstverlaufende 2-K-Polyurethan-Abdichtung 
KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 426

2. Auftrag mit KLB-SYSTEM POLYURETHAN 
PU 426 mit Quarzsand vollflächig abgestreut

2-K-Epoxidharz Mattversiegelung KLB-SYSTEM EPOXID 
EP 860 oder KLB-SYSTEM EPOXID EP 860 Clean
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KLB-SYSTEM EPOXID EP 211 ESD und KLB- 
SYSTEM EPOXID EP 212 ESD sind ausge-
stattet mit sehr guter mechanischer Wider-
standsfähigkeit und guter Chemikalienbe-
ständigkeit, z.B. gegen Öle, Fette, Wasser, 
Salzlösungen und verschiedene Säuren und 
Laugen.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 211 ESD und KLB-
SYSTEM EPOXID EP 212 ESD eignen sich für 
rutschhemmende abgestreute Beläge. Bei 
Luftfeuchtigkeiten unterhalb von 20 % bleibt 
die Leitfähigkeit von KLB-SYSTEM EPOXID  
EP 212 ESD bestehen.

Einsatzgebiete

 y Für alle Bereiche der Elektronik und 
Elektro technik mit ESD-Anforderungen, 
wie z.B. Prüfräume, Laborbereiche,  
Fertigungs- und Montagehallen,  
Lagerbereiche u.a.m.

Prüfungen: Für das dargestellte Produktsystem liegen externe 
Prüfzeugnisse vor. Bei Bedarf bitte anfordern.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 211 ESD und KLB- 
SYSTEM EPOXID EP 212 ESD sind elek-
trisch ableitfähige, farbige Industrie be-
schichtungen auf Basis von 2-K-Epoxidharz.

Neben den guten Eigenschaften einer fu-
gen losen und verschleißfesten Epoxidharz-
Beschichtung, ist der Belag elektrisch leit-
fähig eingestellt. Er eignet sich deshalb 
besonders bei gestellten Anforderungen an 
den ESD-Schutz. Dies sind vor allem Fer ti-
gungs- und Prüf räume, in denen elektroni-
sche Bau gruppen hergestellt, geprüft oder 
bearbeitet werden.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 211 ESD und KLB-
SYSTEM EPOXID EP 212 ESD sind mit mo-
dernster, aufeinander abgestimmter Leit-
stofftechnologie ausgestattet. Das Produkt 
ist weitgehend schichtdickenunabhängig, 
ableitfähig und kann auch in hellen Farben 
hergestellt werden.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 211 ESD

KLB-SYSTEM EPOXID EP 212 ESD

Damit der Funke nicht springt –  
Der elektrisch ableitfähige Fußboden!

Homogen ableitfähige 2-K-Epoxidharz-Fußbodenbeschichtung für erhöhte 
Anforderung in ESD-Bereichen und an den Standortübergangswiderstand 

Das überzeugt: 

• für erhöhte Anforderungen 
an den ESD-Schutz

• erfüllt Anforderung Mensch-Schuh-Boden

• erfüllt Walking-Test

• EP 211 ESD erfüllt Standortübergangs-
widerstand gemäß VDE 0100-600 (2017)

• helle, farbige Oberfläche

• hartelastisch und verschleißfest

• fugenlos
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Systemvarianten

Systemaufbau

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Erhöhung der 
Rutschhemmung

Zur leichten Erhöhung der Rutschhemmung, auf R9 oder R10, kann das KLB-
Strukturgranulat RQX 9 oder RQX 10 eingeblasen werden.

Mattierung Eine matte Oberfläche kann durch eine zusätzliche Versiegelung mit KLB-SYSTEM 
POLYURETHAN PU 881 EL+ erreicht werden. Auch in der Rutschhemmklasse R10 möglich.

Alternative Beschichtungen Standard: KLB-SYSTEM EPOXID EP 200 EL+
ESD-Anforderungen: KLB-SYSTEM EPOXID EP 211 ESD oder KLB-SYSTEM EPOXID  
EP 200 EL+ kombiniert mit KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 881 EL+
Flexibel: KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 413 EL+
Dampfdurchlässig: KLB-SYSTEM EPOXID EP 785 EL+ oder KLB-SYSTEM EPOXID EP 790 EL+
WHG-Anforderungen: KLB-SYSTEM EPOXID EP 280 WHG
Chemikalienbeständig: KLB-SYSTEM EPOXID EP 285 EL+

Kratzspachtelung mit universellem
KLB-SYSTEM EPOXID EP 50  
gemischt mit KLB-Mischsand 2/1

Grundierung mit universellem  
KLB-SYSTEM EPOXID EP 50

Estrich CT-C35-F5 
oder Beton C20/25

Elektrisch ableitfähige Beschichtung  
speziell für den ESD-Bereich  
KLB-SYSTEM EPOXID EP 211 ESD oder
KLB-SYSTEM EPOXID EP 212 ESD

Elektrisch hochleitfähige Grundschicht
KLB-SYSTEM EPOXID EP 799 ESD   
mit Kupferbanderdung

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Glatte Beschichtung

Gesamt-Schichtstärke 1 – 1,4 mm

Beschichtung KLB-SYSTEM EPOXID EP 211 ESD oder KLB-SYSTEM EPOXID EP 212 ESD

Leitschicht und  
Erdungsanschlüsse

Erdungssystem mit Kupferbändern an die Erdungsstellen anbinden, je 1 – 2 Stellen 
per 100 m2. Aufrollen der Leitschicht KLB-SYSTEM EPOXID EP 799 ESD

Kratzspachtelung KLB-SYSTEM EPOXID EP 50 gemischt mit KLB-Mischsand 2/1 

Grundierung KLB-SYSTEM EPOXID EP 50

Untergrund Anforderungen an den Untergrund gemäß BEB-Arbeitsblätter und unserer 
Grundierungs übersicht oder Beratung durch die Anwendungstechnik.
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Die spezielle Formulierung des KLB-SYSTEM 
PU-BETON erlaubt zudem den Einsatz von 
Dampfstrahl-Reinigungsgeräten. Um den 
perfekten PU-BETON-Bodenbelag für die 
individuellen Gegebenheiten auszuwählen, 
stehen verschiedene Systemkomponenten 
und Produkte sowie Belagschichtdicken von 
6 mm bis 9 mm zur Verfügung. Da der Belag 
in einem Guss hergestellt wird, weist er eine 
gute mechanische Widerstandsfähigkeit auf.

Einsatzgebiete

 y Brauereien, Keltereien, Getränke-
abfüllungen

 y Schlachtereien, Metzgereien
 y Herstellung von Lebensmittel, Backwaren
 y Molkereien, Käsereien
 y Chemische Betriebe der Lebensmittel-

herstellung, Pharmaindustrie u.a.m.

Prüfungen: Für das dargestellte Produktsystem liegen externe 
Prüfzeugnisse vor. Bei Bedarf bitte anfordern.

KLB PU-BETON-Bodenbeläge sind hoch wer-
tige, rakelfähige 3-Komponenten-Polyure-
than-Mörtelbeläge für höchst beanspruchte 
Böden. Gegenüber anderen Kunstharzbelä-
gen zeichnet sich PU-BETON durch deutlich 
bessere Temperaturbeständigkeit aus. Aus 
diesem Grund werden sie seit Jahren dort 
eingesetzt, wo Böden häufig mit Wasser, 
Heißwasser, Temperatur und Chemikalien in 
Berührung kommen. In der Nahrungsmittel 
-herstellung und -verarbeitung ebenso wie 
in der Getränkeindustrie, in der chemischen 
Industrie und in vielen anderen Bereichen.

Im Vergleich zu vielen herkömmlichen Kunst-
harzbelägen, die oft schon bei Temperaturen 
von 60 °C „ins Schwitzen” kommen, zeichnet 
sich KLB PU-BETON durch eine deutlich hö-
here Glasübergangstemperatur aus. Damit 
wird eine hervorragende Temperaturbe-
ständigkeit erreicht: Bis zu 130 °C bei feuch-
ter Wärme und bis zu 150 °C bei trockener 
Wärme. Das macht KLB PU-BETON für den 
Einsatz in Bereichen mit hohen Temperatur-
schwankungen und bei Heißwasser ideal.

KLB-SYSTEM PU-BETON

Kommt nicht so leicht 
ins Schwitzen!

Industrieboden für heißwasser- und chemikalienbelastete 
Nassbereiche

Das überzeugt: 

• mechanisch hoch belastbar

• hohe Temperaturbeständigkeit bis 150 °C

• verschiedene Rutschhemmstufen  
herstellbar (R9 – R13)

• Einbauhöhen von 6 bis 9 mm

• Dampfreinigung möglich

• in den Farben beige, rot, grün  
und grau lieferbar

Farbvarianten
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Systemvarianten

Systemaufbau

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Rutschhemmung Durch verschiedene Sand- bzw. Korundabstreuungen kann die Rutschhemmung  
von R9 – R13 individuell gesteuert werden.

Hygienische Oberfläche    KLB-SYSTEM PU-BETON PU 4080 Clean Kopfsiegel ist präventiv gegen Bakterienbefall 
behandelt. Dies unterstützt die Herstellung von dauerhaft hygienischen Oberflächen.

Farbe Alternativ sind 4 Farbtöne verfügbar

Ausgleichsmörtel Bei höheren Rautiefen und zum Niveauausgleich: KLB-SYSTEM PU-BETON 4045

Alternative Beschichtungen In 6 mm Schichtdicke: KLB-SYSTEM PU-BETON 4006
In 9 mm Schichtdicke: KLB-SYSTEM PU-BETON 4009

Kratzspachtelung  
KLB-SYSTEM PU-BETON 4006
oder zum Niveauausgleich
KLB-SYSTEM PU-BETON 4045

Grundierung
KLB-SYSTEM PU-BETON 4050
 

Estrich CT-C35-F5-V60 
oder Beton C25/30

Kopfversiegelung  
KLB-SYSTEM PU-BETON 4080 oder
KLB-SYSTEM PU-BETON 4080 Clean

Grundschicht KLB-SYSTEM PU-BETON 4009 
und anschließender Absandung  
mit Korund 0,5/1,0 mm

Schicht im Detail siehe Produktinformation

R11 R12 (rutschhemmend)

Gesamt-Schichtstärke 8 – 10 mm

Deckschicht KLB-SYSTEM PU-BETON 4011 Grip KLB-SYSTEM PU-BETON 4080
als Kopfversiegelung

Grundschicht und 
Absandung

KLB-SYSTEM PU-BETON 4009 und  
Absandung mit Korund 0,5/1,0 mm

Kratzspachtelung Optional bei höheren Rautiefen mit KLB-SYSTEM PU-BETON 4006

Grundierung KLB-SYSTEM PU-BETON 4050 Grundierung

Untergrund Anforderungen an den Untergrund gemäß BEB-Arbeitsblätter und unserer  
Grundierungsübersicht oder Beratung durch die Anwendungstechnik.
Wichtig: Zug- und druckfester Untergrund sowie Verankerungsschnitte gemäß Vorgaben.
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sprechend und stellen eine gute Alternative 
zu anderen Wandbelägen dar.

Das lösungsmittelfreie System wird mit der 
hochdeckenden Wandversiegelung KLB-
SYSTEM POLYURETHAN PU 806 E - Wall 
oder mit der hygienischen Versiegelung 
KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 806 E 
Clean - Wall vervollständigt.

Einsatzgebiete

 y Wand- und Deckenbeläge, z.B. in Kran-
kenhäusern und Pflegeeinrichtungen, 
Lebensmittelbereichen bzw. Reinraum-
technologie

 y Bereiche mit häufiger Beaufschlagung 
von Feuchtigkeit, z.B. auch in Bädern des 
privaten Wohnbereichs geeignet

Prüfungen: Für das dargestellte Produktsystem liegen externe 
Prüfzeugnisse vor. Bei Bedarf bitte anfordern.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 652 W ist ein 
standfest eingestelltes, lösungsmittelfreies, 
flexibilisiertes und eingefärbtes 2-K-Epoxid-
harz-Beschichtungssystem für die Herstel-
lung von glatten, porenfreien und fugenlo-
sen Wand- und Deckenbeschichtungen, die 
in mehreren Arbeitsgängen aufgespachtelt 
werden.

Je nach Anforderung an die Beanspruchbar-
keit und an das Aussehen erfolgt der Auftrag 
in 2 bis 4 Schichten mit dem jeweiligen Zwi-
schenschliff. Zur Erhöhung der Robustheit 
und zur Erhöhung der Risseüberbrückung 
kann ein Gewebe, z.B. KLB-SYSTEM Armie-
rungsgewebe VA 1040 eingebracht werden. 
Alleine durch die elastische Einstellung des 
Produktes KLB-SYSTEM EPOXID EP 652 W  
wird eine statische Risseüberbrückung von 
0,5 mm erreicht.

Durch die porenlosen Oberflächen erge-
ben sich Nutzungsvorteile im hygienischen, 
pflegeleichten und gut dekontaminierbaren 
Umgang mit dieser Beschichtung. Die fugen-
losen Oberflächen wirken optisch sehr an-

 

KLB-SYSTEM EPOXID EP 652 W

Alles aus einem Guss –  
auch Wand und Decke!

Lösungsmittelfreie, standfest thixotropierte 2-K-Epoxidharz-
Beschichtung für glatte Beläge an Wand und Decke

Das überzeugt: 

• thixotrop standfest

• risseüberbrückend

• robust

• farbige, glatte Oberflächen

• fugenlos

• wasser- und chemikalienbeständig

• lösungsmittelfrei
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Systemvarianten

Systemaufbau
Schicht im Detail siehe Produktinformation

Versiegelung KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 806 E - Wall 

Feinspachtelung KLB-SYSTEM EPOXID EP 652 W mit vorherigem Zwischenschliff

Deckschicht KLB-SYSTEM EPOXID EP 652 W mit vorherigem Zwischenschliff

Armierungsgewebe KLB-SYSTEM Armierungsgewebe VA 1040

Grundschicht KLB-SYSTEM EPOXID EP 652 W

Grundierung KLB-SYSTEM EPOXID EP 727 E

Untergrund Anforderungen an den Untergrund gemäß BEB-Arbeitsblätter und unserer 
Grundierungs übersicht oder Beratung durch die Anwendungstechnik.

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Hygienische Oberfläche KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 806 E Clean - Wall

Erhöhte 
Chemikalienbeständigkeit

KLB-SYSTEM EPOXID EP 860 oder KLB-SYSTEM EPOXID EP 860 Clean

Grundschicht mit KLB-SYSTEM EPOXID  
EP 652 W und rissüberbrückendem  
KLB-SYSTEM Armierungsgewebe  
VA 1040

Grundierung mit diffusions-
fähigem KLB-SYSTEM  
EPOXID EP 727 E

Betonflächen, wasser-
feste Zementputze oder 
Gipskartonplatten nach 
DIN EN 520

Deckversiegelung mit 
KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 806 E  Clean -  Wall

Feinspachtelung mit Zwischenschliff  
KLB-SYSTEM EPOXID EP 652 W

Deckschicht mit Zwischenschliff  
KLB-SYSTEM EPOXID EP 652 W
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auf. Gemäß den Grundsätzen des DIBt® sind 
beide Beschichtungen beständig gegenüber 
vielen, geprüften Chemikalien.

Bitte beachten Sie die Beanspruchungs-
klassen der Zulassungen und den Prüfbericht.

Einsatzgebiete

 y Beschichtung von Auffangräumen und 
-wannen mit Anforderung nach WHG 
und bauaufsichtlicher Zulassung

 y Befahrene Industriefußböden mit WHG-
Anforderungen

 y Elektrisch ableitfähige und chemisch 
beständige Industriefußböden

Prüfungen: Für das dargestellte Produktsystem liegen externe 
Prüfzeugnisse vor. Bei Bedarf bitte anfordern.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 280 WHG und  
EP 282 WHG sind lösungsmittelfreie, risse-
überbrückende 2-K-Epoxidharz-Verlaufsbe-
schichtungen mit sehr guter chemischer Be-
ständigkeit.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 280 WHG und EP 
282 WHG wurden nach den Anforderungen 
gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG § 63) 
geprüft und sind bauaufsichtlich durch das 
DIBt® zugelassen.

Die Beschichtungen eignen sich für die An-
wendung in Auffangwannen und -räumen, 
wie HBV- und LAU-Anlagen, die gemäß 
Wasserhaushaltsgesetz mit geprüften  
Beschichtungssystemen als Auffangräume 
ausgestattet werden müssen.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 280 WHG ist elekt-
risch ableitfähig eingestellt und für Bereiche 
mit Explosionsschutz-Anforderung geeignet.

Beide Beschichtungen sind flexibilisiert und 
weisen gute Chemikalienbeständigkeiten 

Chemisch beständige 2-K-Epoxidharz-Beschichtungen  
mit Bauart zulassung für den Gewässerschutz

Das überzeugt: 

• hohe chemische Beständigkeit

• risseüberbrückend (0,2 mm)

• befahrbar

• flüssigkeitsdicht

• lösungsmittelfrei

• für LAU-Anlagen geprüft und zugelassen

KLB-SYSTEM EPOXID EP 280 WHG

KLB-SYSTEM EPOXID EP 282 WHG

Gewässerschutz-
beschichtungen „à la carte“!
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ZulassungnachWHG § 63



29

Systemvarianten

Systemaufbau

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Erhöhung der 
Rutschhemmung

Zur leichten Erhöhung der Rutschhemmung sind Abstreuungen mit Siliziumcarbid geeignet.

Mattierung Eine matte Oberfläche kann durch eine zusätzliche Versiegelung mit KLB-SYSTEM
POLYURETHAN PU 881 EL+ erreicht werden. Auch in der Rutschhemmklasse R10 möglich.

Alternative Beschichtungen Ableitfähig: 
Standardanforderungen: KLB-SYSTEM EPOXID EP 200 EL+
ESD-Anforderungen: KLB-SYSTEM EPOXID EP 211 ESD oder  
KLB-SYSTEM EPOXID EP 200 EL+ kombiniert mit KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 881 EL+
Flexibel: KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 413 EL+
Dampfdurchlässig: KLB-SYSTEM EPOXID EP 785 EL+ oder KLB SYTEM EPOXID EP 790 EL+

Kratzspachtelung mit VOC-geprüftem
KLB-SYSTEM EPOXID EP 55
gemischt mit KLB-Mischsand 2/1

Grundierung mit VOC-geprüftem
KLB-SYSTEM EPOXID EP 55

Estrich CT-C35-F5 
oder Beton C20/25

Hochchemikalienbeständige,  
ableitfähige 2-K-Epoxidharz-Beschichtung  
KLB-SYSTEM EPOXID EP 280 WHG

Elektrisch hochleitfähige Grundschicht
KLB-SYSTEM EPOXID EP 799 Ableitgrund 
mit Kupferbanderdung

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Ableitfähiger Aufbau Nicht ableitfähiger Aufbau (Standard)

Gesamt-Schichtstärke 2 – 3 mm

Beschichtung KLB-SYSTEM EPOXID EP 280 WHG KLB-SYSTEM EPOXID EP 282 WHG

Leitschicht und 
Erdungsanschlüsse

Erdungssystem mit Kupferbändern an die Erdungsstellen anbinden, je 1 – 2 Stellen 
per 100 m2. Aufrollen der Leitschicht KLB-SYSTEM EPOXID EP 799 Ableitgrund

Kratzspachtelung (Optional) KLB-SYSTEM EPOXID EP 55 gemischt mit KLB-Mischsand 2/1

Grundierung KLB-SYSTEM EPOXID EP 55

Untergrund Anforderungen an den Untergrund gemäß BEB-Arbeitsblätter und unserer 
Grundierungs übersicht oder Beratung durch die Anwendungstechnik.
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Einsatzgebiete

 y Rollfähige Boden- und Wandbeschich-
tung für alle gewerblichen und indus-
triellen Bereiche wie z.B. Produktions-
räume, Montage- und Lagerhallen, 
Werkstätten und viele andere Räume

Prüfungen: Für das dargestellte Produktsystem liegen externe 
Prüfzeugnisse vor. Bei Bedarf bitte anfordern.

KLB-SYSTEM EPOXID EP 236 ist eine farbige, 
thixotropierte 2-K-Epoxidharz-Be schich tung 
für dünne, genoppte Strukturbeläge. Die 
Konsistenz ist so eingestellt, dass die Ober-
flächenstruktur leicht mit der Struktur walze 
hergestellt werden kann. 

KLB-SYSTEM EPOXID EP 236 ergibt optisch 
ansprechende Boden- und Wand beschich-
tungen mit einer strukturierten, glänzenden 
und porenfreien Oberfläche. Die Beschic h-
tung ist abriebfest und beständig gegenüber 
leichten mechanischen Belastungen. Durch 
die Zugabe von 10 – 15 % Siliziumcarbid kön-
nen Verschleißfestigkeit und Rutschfestigkeit 
deutlich verbessert werden. 

Die Beschichtung weist gute Beständigkeit  
gegen Chemikalien, insbesondere gegen 
wässrige Salzlösungen, Säuren und Laugen 
sowie Öl und Benzin auf. Bedingte Be-
ständigkeit ist bei verdünnten organischen 
Säuren gegeben. KLB-SYSTEM EPOXID  
EP 236 weist für Epoxidharz eine gute Farb-
ton stabilität auf.

 

KLB-SYSTEM EPOXID EP 236

Ganz schön durch„strukturiert“!

Der wirtschaftliche 2-K-Epoxidharz-Strukturbelag

Das überzeugt: 

• abriebfest

• hohe Verlegeleistung

• wirtschaftlich

• Oberflächen mit Noppenstruktur

• geeignet auch für senkrechte Flächen 

• beständig gegen Chemikalien
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Systemvarianten

Systemaufbau

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Gesamt-Schichtstärke 0,5 – 1,0 mm

Struktur-Beschichtung KLB-SYSTEM EPOXID EP 236

Kratzspachtelung (Optional) KLB-SYSTEM EPOXID EP 50 gemischt mit KLB-Mischsand 2/1

Grundierung KLB-SYSTEM EPOXID EP 50

Untergrund Anforderungen an den Untergrund gemäß BEB-Arbeitsblätter und unserer 
Grundierungs übersicht oder Beratung durch die Anwendungstechnik.

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Dekorative Einstreuung Eine Einstreuung mit partiColor®-Chips (Größe 1 mm) und anschließender Versiegelung
eignet sich zur farblichen Gestaltung. Abschließend ist eine zusätzliche Mattversiegelung
aufzubringen.

Erhöhung der 
Verschleißfestigkeit

Die mechanische Beständigkeit und Verschleißfestigkeit kann durch die Zugabe von 
10 - 15 % Siliziumcarbid erhöht werden. 

Erhöhung der  
Rutschhemmung

Die Rutschhemmklasse R10 kann durch eine Versiegelung mit KLB-SYSTEM EPOXID  
EP 705 E - R10 oder KLB-SYSTEM EPOXID EP 706 E - R10 hergestellt werden.

Mattierung Eine matte Oberfläche kann durch eine zusätzliche Versiegelung mit KLB-SYSTEM EPOXID  
EP 705 E / EP 706 E erreicht werden.

Alternative Beschichtungen Standard: KLB-SYSTEM EPOXID EP 213 oder KLB-SYSTEM EPOXID EP 220
Flexibel: KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 420 oder KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 421
Dünnschichtig, leitfähig: KLB-SYSTEM EPOXID EP 233 EL+
Dampfdurchlässig: KLB-SYSTEM EPOXID EP 740 E

Kratzspachtelung mit universellem
KLB-SYSTEM EPOXID EP 50  
gemischt mit KLB-Mischsand 2/1

Grundierung mit universellem  
KLB-SYSTEM EPOXID EP 50

Estrich CT-C35-F5 
oder Beton C20/25

Strukturbeschichtung  
KLB-SYSTEM EPOXID EP 236
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peratur, wieder genutzt werden können. 
Besonders vorteilhaft wird das Produkt bei 
Tages- und Wochenendbaustellen eingesetzt.

KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 5000 RX 
wird mit unterschiedlichen RX-Abstreukom-
ponenten abgesandet und ergibt rutsch-
hemmende Oberflächen der Klassen R10, 
R11 oder R12. Das Produkt ist somit auch für 
Innen-  und Außenbereiche mit Nässe oder 
gelegentlicher Nässe geeignet. Die Beschich-
tung ist weitgehend farbtonstabil.

Einsatzgebiete

yy ySanierungen von Parkhäusern,  
Parkflächen, Garagen

 y Verkehrsflächen in Parkhäusern
 y Balkonen und Laubengängen
 y Verkehrsflächen in der Industrie

Prüfungen: Für das dargestellte Produktsystem liegen externe 
Prüfzeugnisse vor. Bei Bedarf bitte anfordern.

KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 5000 RX ist 
eine rutschhemmende Abstreubeschichtung, 
die sich durch schnelle Härtung und Wieder-
nutzbarkeit auszeichnet. Der Einsatzbereich 
sind rutschhemmende Beschichtungen in 
der Sanierung in gewerblich und industri-
ell genutzten Bereichen, insbesondere auch 
Fahrbereiche, Parkflächen und Garagen im 
Innen- und Außenbereich. Darüber hinaus 
auch Kleinflächen, um die Beschichtungs- und 
Sanierungszeiten möglichst kurz zu halten.

KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 5000 RX  
besteht aus einem reaktiven 2-Komponenten 
Polyurethanharz, das nach dem Mischen mit 
der Rolle auf den vorbereiteten Untergrund 
aufgetragen wird. Anschließend erfolgt die 
Absandung mit der speziell abgestimmten, 
reaktiven RX-Abstreukomponente. Nach Er-
härtung der Grundschicht, die bereits nach 
20 – 40 Minuten abgeschlossen ist, kann nach 
der Entfernung des überschüssigen Sandes 
die Kopfversiegelung aufgetragen werden. 
Der Vorteil liegt darin, dass die Flächen schon 
nach 2 – 6 Stunden, je nach Umgebungstem-

 

KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 5000 RX

KLB-RX: Kurz warten, fertig!

Schnellhärtende Polyurethanharz-Abstreubeschichtung,  
rutschhemmend und lichtbeständig, innerhalb 3 Stunden nutzbar

Das überzeugt:

• schnelle Verlegbarkeit

• nach 20 - 40 Minuten überarbeitbar

• nach 2 - 6 Stunden wieder nutzbar

• sehr geruchsarm

• licht- und wetterstabil

• rutschhemmend R10, R11 oder R12

• geeignet für Sanierungen, kleinflächige 
Baustellen

20 - 40
Minuten
warten,und weitergeht‘s!
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Systemaufbau

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Gesamt-Schichtstärke Ca. 2 mm

Versiegelung KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 5000 RX

Absandung Reaktive RX-Abstreukomponente erhältlich in R10, R11, R12

Grundschicht KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 5000 RX

Grundierung (Optional 
Grundierspachtelung)

KLB-SYSTEM EPOXID EP 51 RAPID S oder KLB-SYSTEM EPOXID EP 52 RAPID 
je nach Anforderung und anschließender Vollabsandung 

Untergrund Anforderungen an den Untergrund gemäß BEB-Arbeitsblätter und unserer 
Grundierungs übersicht oder Beratung durch die Anwendungstechnik.

Grundschicht mit schnellhärtendem  
2-K-Polyurethanharz  
KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 5000 RX

Grundierung und/oder  
Grundierspachtelung mit  
schnellem 2-K-Epoxidharz  
KLB-SYSTEM EPOXID EP 51 RAPID S

Estrich CT-C35-F5 
oder Beton C20/25

Vollflächige Absandung mit reaktiver  
RX-Abstreukomponente

Versiegelung mit lichtbeständigem,  
schnellhärtendem 2-K-Polyurethanharz  
KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 5000 RX
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Einsatzgebiete

 y Farbige Trägerschicht für dekorative, mit 
Colorsand abgestreute Beläge 

 y Leicht beanspruchte Produktionsflächen 
und Lagerflächen in vielen Wirtschaftsbe-
reichen (3 mm-Belag)

 y Flächen mit höheren mechanischen Bean-
spruchungen, z.B. Produktions- und Lager-
flächen in vielen Wirtschaftsbereichen  
(5 mm-Belag) 

Prüfungen: Für das dargestellte Produktsystem liegen externe 
Prüfzeugnisse vor. Bei Bedarf bitte anfordern.

KLB-SYS TEM ACRYL AC 313 ist ein löse-
mittelfreies und flexibilisiertes PMMA-Harz, 
das zur Herstellung von Grundschichten für 
Abstreubeläge mit Color- oder Natursanden 
verwendet wird. Der ausgehärtete Belag 
zeichnet sich durch eine hohe Verschleißfes-
tigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen 
gängige Chemikalien aus. Die Belagsober-
fläche kann je nach Anforderung in unter-
schiedlichen Rutschhemmklassen von R11 bis 
R13 hergestellt werden.

Die abgestreute Grundschicht wird mit KLB-
SYSTEM ACRYL AC 820 versiegelt. In Berei-
chen mit einer Dauernassbelastung empfeh-
len wir die Kopfversiegelung KLB-SYSTEM 
ACRYL AC 826.

Die ausgehärteten Oberflächen sind hy gie-
nisch, gut rei ni gungs fähig und eigenen sich 
insbesondere für rutschhemmende Beläge 
mit Nass-  und Chemikalienbelastung in der 
Lebensmittelindustrie. 

KLB-SYSTEM ACRYL AC 313

Wenn es schnell gehen muss! 

Schnellhärtendes, flexibilisiertes Acryl-Beschichtungsharz 
für Abstreubeläge in Nassbereichen

Das überzeugt: 

• sehr schnell härtend

• schnell nutzbar

• bei tiefen Temperaturen härtend 

• wasser- und chemikalienbeständig

• nach 1 Stunde überarbeitbar

• sofort wasserbelastbar

• für Sanierungen geeignet

• lösemittelfrei
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Systemaufbau

Kratz- und Porenspachtelung mit schnell-
härtendem KLB-SYSTEM ACRYL AC 313 
gemischt mit KLB-Mischsand 2/1

Grundierung mit schnellhärtendem
KLB-SYSTEM ACRYL AC 20

 

Estrich CT-C35-F5 
oder Beton C20/25

Schnellhärtende 2-K-Acryl-Versiegelung 
KLB-SYSTEM ACRYL AC 826 oder 
KLB-SYSTEM ACRYL AC 820

Grundschicht mit schnellhärtendem 2-K-Acrylharz  
KLB-SYSTEM ACRYL AC 313 gemischt mit  
KLB-Mischsand 2/1 und Vollabsandung mit  
Color- oder Natursand

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Gesamt-Schichtstärke 3 – 5 mm

Versiegelung KLB-SYSTEM ACRYL AC 820 oder KLB-SYSTEM ACRYL AC 826,
Verbrauchsmenge je nach Anforderung an die Rutschhemmung als Kopfversiegelung

Absandung Vollabsandung mit Color- oder Natursand der Körnung 0,3/0,8 mm oder 0,7/1,2 mm

Grundschicht KLB-SYSTEM ACRYL AC 313 

Kratzspachtelung (Optional) Bei Rautiefen wird eine Kratzspachtelung mit KLB-SYSTEM ACRYL AC 313 gemischt 
mit KLB-Mischsand 2/1 empfohlen. 

Grundierung KLB-SYSTEM ACRYL AC 20

Untergrund Anforderungen an den Untergrund gemäß BEB-Arbeitsblätter und unserer  
Grundierungsübersicht oder Beratung durch die Anwendungstechnik.
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Einsatzgebiete

 y Wochenend- und Tagesbaustellen
 y Für Sanierungen mit kleinem Zeitfenster 

und schneller Wiedernutzbarkeit
 y Als Glattbelag oder Abstreubeschich-

tung mit unterschiedlicher Rutschhem-
mung

 y Für dünne Beschichtungen (0,6 – 1,5 mm) 
mit leichter mechanischer Beanspru-
chung, bis robuste Beschichtungen  
(3 - 4 mm) für stark belastete Flächen

 y Von Lagerflächen bis Produktionshallen.

Prüfungen: Für das dargestellte Produktsystem liegen externe 
Prüfzeugnisse vor. Bei Bedarf bitte anfordern.

KLB-SYS TEM EPOXID EP 216 RAPID ist eine 
schnellhärtende 2-K-Epoxidharz-Beschichtung 
für Sanierungen und Beschichtungen. Bei nor-
malen Raumtemperaturen kann KLB-SYS TEM 
EPOXID EP 216 RAPID in Kombination mit 
KLB-SYSTEM EPOXID EP 51 RAPID S in 8 - 24 
Stunden verlegt und wieder genutzt werden.

Mit KLB-SYS TEM EPOXID EP 216 RAPID sind 
sowohl glatte Beläge mit leichter bis mittlerer 
Rutschhemmung (R9 oder R10) als auch Ab-
streubeläge mit hoher Rutschhemmung (R11, 
R12 oder R13) herstellbar. 

Bei Abstreubelägen kann durch die niedrige 
Viskosität und hohe Deckkraft von KLB-SYS-
TEM EPOXID EP 216 RAPID die Grundschicht 
vorgelegt, abgestreut und mit dem gleichen 
Material die Kopfversiegelung aufgebracht 
werden.  Bei Colorsandbelägen empfehlen wir 
zur Kopfversiegelung das vergilbungsbestän-
dige und ebenfalls schnellhärtende Produkt 
KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 475 Spezial.

 

KLB-SYSTEM EPOXID EP 216 RAPID

Tempolimit aufgehoben!

Schnellhärtende, farbige 2-K-Epoxidharz-Beschichtung  
für schnelle Wiedernutzbarkeit

Das überzeugt: 

• für Sanierungen geeignet

• für den Innen- und Außenbereich

• rutschhemmend (R9 - R13)

• schnellhärtend

• schnell wiedernutzbar

• universell einsetzbar

• wasser- und chemikalienbeständig

• mit Sand füllbar

• lösemittelfrei
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Systemvarianten

Systemaufbau
Schicht im Detail siehe Produktinformation

Glatte Beschichtung 

Gesamt-Schichtstärke 1 – 3 mm

Beschichtung KLB-SYSTEM EPOXID EP 216 RAPID

Kratzspachtelung (Optional) Bei Rautiefen wird eine Kratzspachtelung mit KLB-SYSTEM EPOXID EP 51 RAPID S empfohlen.

Grundierung KLB-SYSTEM EPOXID EP 51 RAPID S

Untergrund Anforderungen an den Untergrund gemäß BEB-Arbeitsblätter und unserer 
Grundierungs übersicht oder Beratung durch die Anwendungstechnik.

Schicht im Detail siehe Produktinformation

Rutschhemmender Abstreubelag

Colorsand Abstreubelag Einfarbiger Abstreubelag 

Kopfversiegelung KLB-SYSTEM POLYURETHAN  
PU 475 Spezial

KLB-SYSTEM EPOXID EP 216 RAPID

Absandung Colorsand 0,3/0,8 mm oder 0,7/1,2 mm Natursand 0,3/0,8 mm oder 0,7/1,2 mm

Beschichtung KLB-SYSTEM EPOXID EP 216 RAPID

Kratzspachtelung (Optional) Bei Rautiefen wird eine Kratzspachtelung mit KLB-SYSTEM EPOXID EP 51 RAPID S empfohlen.

Grundierung KLB-SYSTEM EPOXID EP 51 RAPID S

Untergrund Anforderungen an den Untergrund gemäß BEB-Arbeitsblätter und unserer 
Grundierungs übersicht oder Beratung durch die Anwendungstechnik.

Kratz- und Porenspachtelung mit schnell-
härtendem KLB-SYSTEM EPOXID 
EP 51 RAPID S gemischt mit 
KLB-Mischsand 2/1

Grundierung mit schnellhärtendem
KLB-SYSTEM EPOXID 
EP 51 RAPID S

Estrich CT-C35-F5 
oder Beton C20/25

Schnellhärtende 
2-K-Epoxidharz-Beschichtung
KLB-SYSTEM EPOXID EP 216 RAPID 
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Zertifiziert  
nach ISO 9001.

Dieser Betrieb ist 
ISO 9001 zertifiziert.

Lacke + Beschichtungen GmbH
Günztalstraße 25
D-89335 Ichenhausen
Telefon +49 (0) 8223-96 92-0
Telefax +49 (0) 8223-96 92-33
www.klb-koetztal.com
info@klb-koetztal.com
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