
Mit KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 5000 RX 
steht Ihnen ein innovatives 3-K-Polyurethansystem 
zur Verfügung, das speziell für Sanierungen und 
zeitkritische Bauvorhaben entwickelt wurde. 
Bereits nach 2 bis 6 Stunden ist die Fläche wieder 
nutzbar, somit eignet es sich ideal für Tages- und 
Wochenendbaustellen. 

Das Besondere: Erst nach dem Abstreuen startet 
die Reaktion. Diese clevere Verzögerung sorgt  
durch den planbaren 
Beginn der Reaktion für 
maximale Verarbeitungs-
sicherheit und Flexibilität 
auf der Baustelle. Ein 
klarer Vorteil gegenüber 
konventionellen Schnell
beschichtungen!

PU 5000 RX überzeugt 
durch eine einfache Ver-
arbeitung, eine schnelle 
Wiederfreigabe der Fläche 
und vielseitige Einsatz
möglichkeiten.  
 
Dank der abgestimmten 
RX-Abstreukomponente 
lässt sich die gewünschte 
Rutschhemmklasse sicher 
erzielen (R10, R11/V4 oder 
R12/V10). Innerhalb von 
20 - 40 Minuten nach Er-
härtung der Grundschicht 
kann nach der Entfernung 
des überschüssigen Sandes 
die Kopfversiegelung auf-
getragen werden.

Sicherer Stand – geprüfte Rutschhemmung

Klassifizierungen nach R10, R11/V4 und R12/V10 machen 
PU 5000 RX zum flexiblen Belag für innen und außen.

Einsatzbereiche mit Anspruch

Für Garagen, Parkhäuser, Verkehrsflächen, Zufahrten 
und Außenflächen – auch bei niedrigen Temperaturen 
bis 0 °C.

Schnelle Wiederfreigabe – wirtschaftlich sanieren

Sanierungen ohne lange Stillstandszeiten: Bereits  
nach wenigen Stunden uneingeschränkt nutzbar.

Reaktiv und robust

Schlagzäh, abriebfest, UV-stabil – für dauerhafte  
Nutzung bei hoher Beanspruchung.

Systematisch sicher

Mit KLB Systemkomponenten abgestimmt  
– geprüft nach DIN EN 13501-1 (Bfl-s1)

Systematisch durchdacht – für Flächen mit Anspruch.

Schnell saniert. Dauerhaft sicher.
Die reaktive Lösung für Parkhäuser,  
Garagen und Verkehrsflächen



   


Auch bei 0 °C verarbeitbar, 
ganzjährig einsetzbar auch 

bei kühler Witterung

Ideal für Sanierungen und Klein-
flächen, wieder nutzbar nach 2-6 
Std. Kurze Sperrzeiten: Perfekt für 
Tages- und Wochenendbaustellen

Rutschhemmend geprüft 
(R10-R12) – sicheres  
Gehen und Fahren

Wenn jede Stunde zählt: Reduzierte Ausfallzeiten und schnelle Wiedernutzbarkeit.

Ob Sanierung im Bestand oder zeitkritisches  
Projekt – mit PU 5000 RX reduzieren Sie  
Ausfallzeiten auf ein Minimum. Denn Stillstand ist 
teuer – besonders in Parkhäusern, Garagen und 
auf Verkehrsflächen mit hoher Frequenz.

Genau hier spielt PU 5000 RX seine Stärken aus: 
Schnellhärtend, belastbar und einsatzbereit in 
Rekordzeit. Egal ob Wochenendbaustelle oder 
Notfall-Sanierung – dieses System macht Schluss 
mit langen Sperrungen. 

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.klb-koetztal.de/pu-5000-rx

Das sind Ihre Vorteile mit PU 5000 RX: 

Beachten Sie: Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Es ist unmöglich, jeden Einzelfall in den aufgeführten Empfehlungen zu berücksichtigen, deshalb 
haben die Angaben nur richtungsweisenden Charakter. Im Einzelfall bitten wir Sie, eine detaillierte Beratung in unserem Hause einzuholen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität 
unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbe-
dingungen vor Ort haben. Wir empfehlen Ihnen im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Dieser Werbeflyer beinhaltet den aktuellen Stand der KLB-Technik zum Zeitpunkt der Herausgabe. Für alle 
technische Fragen ist nur das aktuellste KLB-Produktdatenblatt maßgebend. Die neueste Version des KLB-Produktdatenblattes ist elektronisch abrufbar unter www.klb-koetztal.de. Darüber hinaus 
gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 	 Auflage 06/2025

Bereits nach wenigen Stunden ist die Fläche  
wieder begeh- und befahrbar, ohne Kompromisse 
bei Haftung, Belastbarkeit oder Optik.

Das Ergebnis:  
Ein sicheres, robustes Beschichtungssystem, 
das so schnell ist, wie Ihre Abläufe es verlangen.

Folgende Farbtöne sind erhältlich:

•	ca. RAL 7015 (Schiefergrau)

•	ca. RAL 7030 (Steingrau)

•	ca. RAL 7032 (Kieselgrau)

•	ca. RAL 7042 (Verkehrsgrau A)

Chemikalienbeständig – Bestän-
dig gegen Tausalzlösung, Kraft-
stoffe und wässrigen Lösungen 

von Säuren und Laugen

Licht- und UV-stabil – 
auch außen. Kein Vergil-
ben – dauerhaft anspre-

chendes Erscheinungsbild

Mechanisch 
belastbar – robuste  

Oberfläche für  
KFZ-Verkehr


